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Cód. 7046 

PANEL TELEFONIA RDSI 19" 50PORTS RJ45 1U 
 

 

 
 

Aplicación: 

Permite la distribución de hasta 50 

líneas telefónicas en una 1U de 

altura. 

Es válido para líneas analógicas y 

RDSI. 

 Características técnicas: 

 Conexión tipo krone 
 Color negro  
 1U de altura (44,5mm)  
 Formato 19” (483mm)  
 Etiquetas sobreimpresas para identificar el puesto de trabajo.  
 Acepta cables telefónicos de diámetro entre 0,51mm (AWG24) y 
0,64mm (AWG22).  
 Pines activos 4/5 y 3/6. 
 Constituido por 5 módulos independientes con 10 ports RJ45 cada 
uno sobre bandeja posterior metálica. 
 Durabilidad mínima: 750 ciclos. 
 Retención de la fuerza del conector:  140 N. 
 Resistencia del contacto máxima: 20MΩ 
 Resistencia de aislamiento mínima: 500MΩ 
 Temperatura de funcionamiento: -20ºC hasta 60ºC 
 Material del contacto del conector: Bronce con 50 µpulgadas de oro 
sobre 100 µpulgadas de níquel. 

 

Especificaciones técnicas: 
 Acorde con la normativa ISO/IEC 11801 y EN50173, EIA/TIA 568, 
EN 55022 CLASS B (emisión) y EN 50082-1 (Interferente Inmunity) 
para ISDN y telefonía analógica. 
 Marcado CE. 

                         
 
 


